% TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARANA
‘ Departamento de Engenharia e Arquitetura

D Divisao de Engenharia

LICITACAO

CAPITULO 1 - DO OBJETO

O objeto da licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a administracdo, na
contratacdo de empresa especializada para realizar os servigos de:

1) MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DOS DOIS GERADORES DE
ENERGIA DO PREDIO ANEXO AO PALACIO DA JUSTICA.

2) MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GERADORES DE
EMERGENCIA DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO
PARANA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE INSUMOS, MATERIAIS, PECAS,
COMPONENTES E ACESSORIOS CONFORME CONDICOES, QUANTIDADES E
EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, PELO
PERIODO DE 12 MESES.

Unidades contempladas:

Curitiba

- Palacio da Justica: (Dois) geradores Stemac de poténcia 450 kVA,;
- Palacio da Justica - Prédio Anexo: (Dois) geradores Stemac de poténcia 450 kVA;

- Centro Judiciario de Curitiba — Férum Criminal e Juizados Especiais: (Trés) de
poténcia 1.875 kVA e (um) conjunto moto-bomba a diesel;

- Sede Maua: (Um) Gerador Maquigeral de poténcia 450 kVA;

- Férum da Familia, da Crianca e do Adolescente: (Um) Gerador Base Sélida de
poténcia 22kVA (alimenta o motor de ventilagdo de escadarias de saida de
incéndio);

- Forum Civel Il: (dois) Geradores Branco de poténcia 13,2kVA (alimentam os
motores de ventilacdo de escadarias de saida de incéndio).

Outras Comarcas:
- Foz do Iguacu: (Um) Gerador Stemac de poténcia 150 kVA,;

- Londrina: (Um) Gerador Cummins 500 kVA e (Um) Gerador Ledo 642kVA,;
- Guarapuava: (Um) Gerador Stemac de poténcia 750 kVA.
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ANEXOS INTEGRANTES:

Anexo | Modelo de proposta de Precos.
Anexo Il |Caderno de Encargos
Anexo 111 |Planilha Orgamentaria de Referéncia / Cronograma de Manutengdes)

ANEXO |

COTACAO DE PRECOS PARA LICITACAO

OBJETO: 1) MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DOS
DOIS GERADORES DE ENERGIA DO PREDIO ANEXO AO PALACIO DA
JUSTICA e 2) MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS
GERADORES DE EMERGENCIA DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE
JUSTICA DO ESTADO DO PARANA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL
DE INSUMOS, MATERIAIS, PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS
CONFORME  CONDICOES, QUANTIDADES E  EXIGENCIAS
ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, PELO
PERIODO DE 12 MESES.

DADOS DA EMPRESA PROPONENTE:

Razao Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:
Endereco:
Cidade:

CEP:

Telefone:

E- mail:

COTACAO DE PRECOS:

1) O valor global da presente proposta referente a doze meses é de R$

(

Atenciosamente,

(Representante Legal da Empresa Proponente)

(Responsavel Técnico)
CREA N°
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ANEXO II - CADERNO DE ENCARGOS

ESPECIFICACAO DE SERVICOS PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE:

1) MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DOS DOIS
GERADORES DE ENERGIA DO PREDIO ANEXO AO PALACIO DA
JUSTICA.

2) MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GERADORES DE
EMERGENCIA DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO
DO PARANA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE INSUMOS,
MATERIAIS, PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS CONFORME
CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS
NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, PELO PERIODO DE 12
MESES.
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1. DO OBJETO

1.1 — (SERVICOS 1) - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DOS DOIS
GERADORES DE ENERGIA DO PREDIO ANEXO AO PALACIO DA JUSTICA

Contratacdo de empresa especializada em servicos de modernizacao do sistema de
controle dos dois geradores de energia do Prédio Anexo ao Palacio da Justica, com
fornecimento e instalacdo de 01 (um) Quadro de Transferéncia Automatica (QTA)
completo, equipado com 02 (dois) disjuntores de transferéncia de 3.200A e 01 (um)
modulo gerenciador das duas Unidades de Supervisdo de Corrente Alternada
(USCA). Modernizacéo desse Unico painel de controle USCA com a substituicdo dos
02 (dois) atuais médulos de controle dos dois geradores de energia, juntamente com
0S componentes complementares necessarios. Contempla a garantia plena de 1 ano
a contar do recebimento definitivo dos servigos e inclui todos 0s servigos e custos,
conforme abaixo descrito.

1.1.1 DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM FORNECIDOS:

a) Apresentacdo de projeto executivo, cronograma fisico e demais
documentacfes técnicas e administrativas exigidas por lei, norma ou
procedimentos internos TJPR, responsabilizando-se por todos os
licenciamentos, pagamentos de taxas e quaisquer outros
procedimentos autorizativos junto aos 6rgdos publicos que sejam
exigidos para esse servico;

b) Desmontagem, remocao e destinacao final do quadro de transferéncia
automatica atualmente em operacdo, e todos o0s seus demais
materiais, componentes e acessorios que ndo mais forem ser utilizados
pelos novos quadros;

c) Fornecimento e instalacdo de O01(um) Quadro de Transferéncia
Automatica (QTA) completo e de 02 (dois) mddulos de controle a
serem instalados na USCA existente, compativeis com o0s
componentes atuais dos grupos geradores, incluindo todos os
materiais, mdo de obra, equipamentos, acessorios e tudo o mais que
se fizer necessario para a completude do servico, ainda que nao
tenham sido explicitamente mencionados no edital convocatorio do
certame, bem como toda e qualquer adaptacdo ou ajuste nos grupos
geradores para a sua devida adequacdo aos novos sistemas de
comando e controle;

d) Interligacbes de forca e comando dos grupos geradores ao novo
Quadro de Transferéncia Automatica (QTA). Nao havera alteracédo de
local, portanto serdo reaproveitados os alimentadores;

e) Fornecimento, por meios proprios ou subcontratados, de méo de obra,
materiais, ferramentais e equipamentos qualificadamente necessarios
para os transportes vertical e horizontal de todos os materiais novos e
residuos gerados até/desde o local de execucédo dos servigos;

f) Realizacdo de todos os testes e inspecdes elétrica, mecanica,
equipamentos e demais componentes do sistema, conforme
preconizado;

g) Realizacdo de todos os ajustes, parametrizacbes, medicdes e testes
nos quadros, painéis, grupos geradores e demais componentes do
sistema, conforme preconizado nas especificagcbes dos fabricantes e
normas técnicas vigentes;
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h) Entrega, ao término do contrato, dos: (1) certificados de garantia dos
componentes instalados e dos servigcos executados; (2) laudos técnicos
e relatérios dos ajustes, parametrizacdes, medicbes e testes
devidamente assinados pelo profissional responsavel; (3) manuais de
operacdo e manutencdo, e demais documentacdes técnicas, do
fabricante dos componentes fornecidos e instalados; (4) projetos de as
built em meio impresso e eletrénico (formato DWG) de todo o conjunto
instalado, incluindo-se o projeto unifilar dos sistemas de comando e
aqueles referentes aos esquemas elétricos dos motores a diesel,

i) Treinamento presencial para a equipe de manutencdo do TJPR sobre
as condicOes de operacdo e manutencado dos equipamentos;

j) Limpeza e organizacdo de todas as areas internas do prédio afetas a
realizacéo dos servicos.

1.1.2 DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS ATUALMENTE EXISTENTES

Os grupos geradores estdo ligados em paralelo com disjuntor de transferéncia
Disjuntor de Transferéncia ABB SACE E3N 32 e possuem as seguintes
caracteristicas técnicas:

a) GMG 1:
e Quadro de comando: STEMAC / Tipo: DS 2080 / Tenséo: 220/24VCC
e Motor: MERCEDEZ / Modelo: OM447 LA /| N°: 476947505
e Gerador: WEG / Modelo: GTA / N°: 135147 / KVA: 405/450
b) GMG 2:
Quadro de comando: STEMAC / Tipo: DS 2080 / Tenséo: 220/24VCC
Motor: MERCEDEZ / Modelo: OM447 LA / N°: 476917505
Gerador: WEG / Modelo: GTA / N°: 135146 / KVA: 405/450
Disjuntor de Transferéncia ABB SACE E3N 32

1.1.3 REFERENCIAS TECNICAS

Para o projeto, fabricagdo, montagem, instalacéo, ensaios e testes dos quadros de
transferéncia automatica, unidades de supervisao de corrente alternada, painéis de
comando e seus demais componentes e acessoOrios, bem como para toda a
terminologia e técnicas utilizadas, deverdo ser respeitadas as prescricbes das
normas publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, da
Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e dos demais normativos
técnicos e regulamentadores aplicaveis.

1.1.4. ESPECIFICACAO DOS QUADROS DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA E
PAINEIS DE COMANDO USCA

1.1.4.1 Quadro de Transferéncia Automatica (QTA) de comando/gerenciamento
afornecer:

O Quadro de Transferéncia Automatica (QTA) devera proporcionar a entrada em
rampa e o paralelismo dos dois grupos geradores de energia. Devera possuir légica
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de utilizar apenas um dos dois geradores quando a carga for abaixo de 50% da
capacidade total com alternancia de funcionamento.

O quadro devera ser fabricado em chapa de aco bitola 12 USG (estrutura e placa de
montagem) e chapa de aco bitola 14 USG (portas, laterais, tampa traseira e
superior), grau de protecdo IP-54, pintados na cor RAL 7032; com porta frontal
dotada de vedacao de borracha de neoprene, dobradicas embutidas e fecho de acéo
rapida; laterais e tampa traseira aparafusadas; providos de flange inferior para
passagem de cabos e base soleira com altura de 100 mm para melhor apoio e
transporte.

O QTA sera confeccionado no tipo armario autoportante, medindo aproximadamente
1800 x 800 x 800 mm, contendo:

a) Multimetro com leitura de TC nas trés fases (Frequencimetro /
Voltimetro / amperimetro digitais);

b) Sistema de partida manual em caso de perda da USCA;

c) Barramentos de fase, terra e neutro;

d) Intertravamentos mecanico e elétrico;

e) 06 (seis) TCs para protecao 3500/ 5 A;

f) Relés auxiliares / borneiras de interligacéo / anilhas / etiquetas etc.;

g) Cabinhos de controle.

h) 1 (um) moédulo de controle de grupo gerador (referéncia ComAp ou
Deepsea ou similar que atenda a todas as funcionalidades desse
edital)

i) 2 (dois) disjuntores (fabricagdo ABB, Schneider, WEG ou similar), tipo
aberto compacto tripolar, préprio para comutacdo, com funcdo de
intertravamento, motorizado, automatico, com relé microprocessado
para protecdo, interrupcdo e realizacdo das manobras de forca,
configuravel via touch screen ou dip switch. Devera possuir todas as
funcionalidades exigidas no QTA dos geradores.

O modulo de controle deve possuir, pelo menos, as seguintes funcionalidades e
caracteristicas de operacao e medicao:

a) Controle da operacdo em modo Manual / Teste / Automético;

b) Controle de partida, medi¢cdes de Tenséo / Corrente / Frequéncia trifasicas;
parada e protecdo do motor diesel com protecdes pré-instaladas e outras 3
configuradas de acordo com a aplicagdo: alta temperatura da agua de
resfriamento, baixa presséo de 6leo do motor, overspeed, sobre e sub tensao,
sobrecorrente, entre outras; e

c) Controle das chaves de Rede e Gerador com intertravamento interno,
impedindo o fechamento simultdneo das fontes.

Os disjuntores devem possuir, pelo menos, as seguintes funcionalidades e
caracteristicas de operacao:

Disjuntor em caixa aberta E4.2N 3200A, 3 polos, instalacdo fixo, terminais
traseiro, capacidade de ruptura (lcu) - 66kA em 380Vca - 66kA em 400/415Vca -
66kA em 440Vca - 66kA em 500/525Vca - 66kA em 690Vca. Tensdo de operacéo
nominal Ue 690Vca, Tensdo de isolamento nominal Ui 1000Vca, Frequéncia
50/60Hz. Relé Eletrdnico LSI: Protecao contra sobrecarga ajustavel entre 0,4-1xIn,
Protecdo seletiva de curto-circuito ajustavel entre 0,610xIn, Protecdo Instantanea
ajustavel entre 1,5-15xIn. Ajustes através de Dip switches. Norma IEC 60947-2.
(Referéncia — ABB modelo 1SDA071142R1BR ou similar).
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1.1.4.2 Painel de comando existente a reformar (USCA):

O Painel de Comando USCA existente devera receber dois novos mddulos de
controle para comandar os dois geradores de energia existentes. Deverao estar em
comunicacdo com o médulo gerenciador do QTA a ser fornecido para proporcionar a
entrada em rampa e o paralelismo dos dois grupos geradores de energia, também
possibilitar a I6gica de utilizacdo de apenas um dos dois geradores quando a carga
for abaixo de 50% da capacidade total com alternancia de funcionamento.

Os médulos de controle dos grupos geradores devem possuir, pelo menos, as
seguintes funcionalidades e caracteristicas de operacéo e medicao:

a) Controle da operacdo em modo Manual / Teste / Automético;

b) Controle de partida, medi¢cdes de Tenséo / Corrente / Frequéncia trifasicas;
parada e protecdo do motor diesel com protecdes pré-instaladas e outras 3
configuradas de acordo com a aplicagdo: alta temperatura da agua de
resfriamento, baixa presséo de 6leo do motor, overspeed, sobre e sub tensao,
sobrecorrente, entre outras;

c) Controle das chaves de Rede e Gerador com intertravamento interno,
impedindo o fechamento simultaneo das fontes. (Referéncia ComAp ou
Deepsea ou similar de mesma qualidade, que atendam todas as
funcionalidades desse edital).

Além disso, na instalacéo deverao ser fornecidos todos os cabeamentos de controle,
relés, TC's, TP’s, e acessoOrios que forem necessarios para o completo
funcionamento do sistema de geracéo de energia de emergéncia.

1.1.5 DOCUMENTACAO TECNICA

Para efeito do que trata este item, objeto da presente contratacdo, o projeto
executivo devera conter todas as especificacbes técnicas e desenhos detalhados
dos componentes, materiais, instalagcbes e adaptacdes previstas para a perfeita
execucado dos servigos, ressaltando-se que a sua aprovacao pela fiscalizacdo do
TJPR nédo exime a empresa contratada da total responsabilidade pelos projetos
apresentados.

Para efeito do que trata este item, a empresa contratada devera entregar ao
TIPR:

a) Uma copia impressa em papel tamanho A4 dos laudos e relatorios de
instalacdo do QTA e médulos;

b) Duas cOpias impressas em papel tamanho A4 devidamente
encadernadas, e copia no formato PDF, dos manuais atualizados de
operacdo e manutencdo, e demais documentacdes técnicas, dos
componentes fornecidos e instalados, em lingua portuguesa;

c) Certificados de Garantia fornecidos pelos fabricantes dos componentes
instalados;

d) Declaracdo de garantia plena dos componentes e respectivos servicos
de inst’'alacdo, pelo prazo minimo de 1 (um) ano a contar da data de
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, comprometendo-se a
realizar o atendimento para quaisquer manutencdes corretivas que se
facam necessarias, inclusive com fornecimento de pecas, componentes
e materiais, independentemente da garantia oferecida pelos
fabricantes, no maximo, no 1° dia util apés a comunicacao formal da
contratante;
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e) Um conjunto completo impresso em formato adequado e legivel, e uma
copia no formato DWG, dos projetos as-built do conjunto instalado,
incluindo o projeto os diagramas do QTA.

, QUi [ g | vaton | VALCE
GRUPO ITEM PREDIO/SEDE TIDAD UNITARIO
E ADES (R$) ANUAL
(R$)
MODERNIZACAO DO SISTEMA
DE CONTROLE DOS DOIS
11 GERADORES DE ENERG!A DO 1 Conju R$ R$
SERVICOS 1 ' PREDIO ANEXO AO PALACIO nto - -
DA JUSTICA, CONFORME O
TERMO DE REFERENCIA
R$

SOMATORIO TOTAL =
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1.2 — (SERVICOS 2) - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS
GERADORES DE EMERGENCIA DOS PREDIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DO PARANA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE INSUMOS,
MATERIAIS, PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS CONFORME
CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE
INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS, PELO PERIODO DE 12 MESES.

Contratacdo de empresa para prestacdo de servico continuado de
manutencao preventiva e corretiva em guinze equipamentos do tipo Grupo Motor
Gerador — GMG de emergéncia e um conjunto motobomba, incluindo o
fornecimento de todos os insumos, materiais, pe¢as, componentes e acessorios,
conforme condi¢cbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e
Seus anexos.

A presente contratacdo sera realizada através de grupo Unico de 11 (onze)
itens, conforme quadro resumo abaixo:

, i [ o | VAo | VLT
GRUPO | ITEM PREDIO/SEDE TIDAD UNITARIO
& |ADES | oo ANUAL
(R$)
CURITIBA - PALACIO DA R R$ R$
21 | JUSTICA - 2x450kVA 6 | Mes ) )
CURITIBA - PALACIO - ANEXO R R$ R$
22 | 2x450kVA 6 | Mes . -
CURITIBA - CENTRO i R$ R$
23 | JUDICIARIO - 3x1875kVA 6 Mes ) )
CURITIBA - CENTRO RS RS
2.4 |JUDICIARIO - 1xConjunto 6 Més ) )
Motobomba
2.5 | CURITIBA - MAUA - 1x450kVA 6 Més '?$ '?$
2.6 |CURITIBA - FAMILIA - 1x22kVA | 6 Més R$ RS
ERVI 2 i - -
SERVICOS ,7 |CURITIBA-CIVEL II- 6 ” R$ R$
I 1 2x13,2kVA €s ; ;
FOZ DO IGUACU - FORUM - . R$ R$
28 | 1x150kVA 6 | Mes ) )
GUARAPUAVA - FORUM - R R$ R$
2.9 | 1x750kVA 6 | Mes ) )
LONDRINA - FORUM CIVEL - R R$ R$
2.10 1x500kVA 6 Més ) )
LONDRINA - FORUM . R$ R$
211 | CRIMINAL - 1x642KVA 6 Mes - -
SOMATORIO TOTAL ANUAL = _R$

Constituem o objeto deste contrato:
- Treinamento da equipe de Operacéo da Contratante;

- Assessoria técnica a equipe de Operacdo do Contratante através dos
meios de comunicacgdo disponiveis;
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- Prestacdo de Servicos de manutencdo preventiva e corretiva com
fornecimento de méo de obra e fornecimento de pecas;
- Atendimento de emergéncia com equipe prépria.

Conforme seguem as descri¢cdes abaixo:
1.2.1 - Treinamento

- A Contratante devera possuir uma equipe de operacdo preferencialmente
com formacdao técnica elétrica ou mecanica;

- A Contratada apresentara a equipe da Contratante as principais operacoes e
manobras nos equipamentos deste contrato nos préprios locais onde as maquinas
estdo instaladas e durante a realizagdo das visitas de manutencdo preventiva
periddicas.

1.2.2 - Assessoria Técnica

- A Contratada prestara atendimento de assessoria técnica objetivando dirimir
davidas sobre o funcionamento, operacdo e outros assuntos relacionados aos
equipamentos indicados deste contrato, inclusive utilizando-se de ligacdes
telefénicas de video e aplicativos de mensagens. Este servico de assessoria ndo
implicara em deslocamento especifico de técnicos ao local de funcionamento do
equipamento, além das previstas neste contrato.

1.2.3 - Manutencéao Preventiva

- A Contratada executard durante a vigéncia deste contrato de manutencéo
preventiva periodica conforme o Cronograma de Manutenc¢des Preventivas,
onde consta a frequéncia das visitas aos equipamentos.

- Para evitar prejuizos as atividades administrativas, caber4d ao Contratante
definir ou solicitar que as manutengdes corretivas nos geradores que impliguem em
desligamento da energia do prédio sejam realizadas em sabados, domingos ou
feriados. Inclusive, também poderdo ser solicitados acompanhamentos de
desligamentos programados de concessionarias de energia para assistir e garantir o
funcionamento do gerador da unidade.

1.2.4 - Atendimento de Emergéncia

A Contratada mantera plantao técnico nas cidades onde julgar necessério e
obrigatoriamente em Curitiba, a fim de possibilitar o atendimento & Contratante de
acordo com as condi¢cOes deste contrato, sendo que o atendimento de emergéncia
efetuado fora do horério comercial indicado ou aos sabados, domingos e feriados
(dias néo trabalhaveis) poderdo ser solicitados ao Plantdo e serdo efetuados sem
onus ao contratante.

Para cada visita técnica de emergéncia realizada, o técnico da Contratada
emitira uma Ordem de Servico, onde estardo discriminadas todas as intervencdes
técnicas realizadas por ocasido daquela visita, contendo, também, eventuais
recomendacdes a serem providenciadas pela Contratante para o perfeito
funcionamento do equipamento. Esta Ordem de Servico devera ser assinada pela
Contratante, que recebera uma via do documento, e servirh como comprovacao da
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intervencdo técnica realizada pela Contratada no equipamento, e também como
comprovagdo de eventuais procedimentos nele mencionados, a serem
providenciados pela Contratante. A Contratada devera enviar a cépia digitalizada
desse documento ao fiscal de contrato.

Nos casos de apagbes em prédios, apés a constatacdo de que a rede da
concessionaria da vizinhanca esta operando normalmente e com falta de energia
apenas no prédio do TJ, mesmo que os geradores estejam em situagdo normal de
funcionamento, a pedido do fiscal de contrato a Contratada devera realizar a visita
de EMERGENCIA ao local para identificacdo do defeito ocorrido, realizando
manobras de liga/desliga disjuntores de baixa e alta tensédo de subestacdes, além de
inspecionar equipamentos da subestacdo e chaves fusiveis da rua buscando
encontrar a origem da falha para posterior retorno ao fiscal.

1.2.5 - Manutencéao Corretiva

A contratada devera prestar as manutencdes periddicas preventivas e
atendimentos de emergéncia e quando encontrada alguma avaria ou falha de
funcionamento, devera proceder com as manutengdes corretivas, regularizando de
imediato quando possivel ou de forma agendada, conforme a necessidade.

Nos casos em que houver necessidade de envio de equipamentos ou pecas
para testes de bancada, a contratada sera responsavel pela mao de obra, retirada/
reinstalacédo e custos de transporte.

Caso for detectada a necessidade de manutencdo corretiva que se
enquadrem em MANUTENCOES CORRETIVAS DE ALTO CUSTO (ver defini¢des
no item 1.2.6 a seguir), as pecas serdo adquiridas pelo Contratante através de
licitacdo e a Contratada devera executar a substituicdo das pecas sem a cobranca
de médo de obra e deslocamento proprio. Quando justificadamente obrigatéria a
aplicacdo da méo de obra de uma terceira empresa especializada, a licitacdo das
pecas podera incluir também a méao de obra, se esse for o entendimento do fiscal
mediante as praticas do mercado.

No caso da moto-bomba do Centro Judicidario de Curitiba, os servicos
hidraulicos/encanador/técnicos ligados ao motor diesel e bomba sao intrinsecos
fazem parte do escopo desse Termo de Referéncia.

1.2.6 — Definicdes de MANUTENCAO CORRETIVA DE ALTO CUSTO:

Seréo considerados como MANUTENCOES CORRETIVAS DE ALTO CUSTO
os casos de necessidade de manutencdes corretivas excepcionais, que nao sejam
considerados corriqueiros, nem resultado de falha ou falta de zelo da Contratada e
nem estejam elencados nesse Termo de Referéncia dentre os itens de Manutencao
Preventiva.

Para a instrucdo deste Termo de Referéncia serdo considerados como
MANUTENCOES CORRETIVAS DE ALTO CUSTO os casos de manutencio
corretiva com custo superior a 20% do valor total de contrato mensal de
manutencdes periddicas preventivas e corretivas com fornecimento integral de
pecas. O enquadramento como ALTO CUSTO é restrito para solucbes de
problemas individualmente, ou seja, ndo serd permitido o acumulo de despesas
anteriores e nem o somatério de despesas com maquinas diversas. Também nao
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cabera a insercdo de custos de mado de obra de servicos realizados pela prépria
detentora deste contrato de Manutencdes Preventivas Periddicas.

Nos casos de MANUTENCOES CORRETIVAS DE ALTO CUSTO, a
Contratante deverd realizar a contratacdo apartada dos servicos ou pecas
necessarias, através de licitagcdo, cujo objeto contemplara a solucdo completa,
excetuando a mao de obra quando julgar-se exequivel pela propria detentora deste
contrato de Manutencdes Preventivas Periddicas. Para tanto, sera necessario que a
Contratada apresente ao fiscal o pedido formal com as justificativas, acompanhada
do orcamento que demonstre o custo superior a 20% do valor de contrato das
manutencdes periodicas. A fiscalizacdo devera analisar o orgamento observando
outras cotacfes e praticas de mercado.

Caso ocorra o aditivo ou glosa de maquinas ao contrato, o limite de 20%
devera acompanhar o novo valor de contrato de manutencdes periddicas.

1.2.6- Relatoérios de Visita Técnica

Para todas as visitas técnicas de manutencéo Preventiva ou Corretiva, devera
ser apresentado um relatério técnico com as medicdes realizadas, indicacdo de
“status” normal/defeito do equipamento, memodria de eventos do més (datas e
horarios de acionamento das maquinas ou defeito na rede), servicos realizados e
defeitos encontrados.

Os relatérios de técnicos deverdo ser acompanhados de fotografias
juntamente com o relatério ou conforme for solicitado pelo fiscal de contrato,
podendo ser solicitada a apresentacao de videos.

Mensalmente a contratada deverd apresentar relatério que subsidiara seus
recebimentos, sendo que esse documento deverd abordar, além de todas as
informacgdes que a contratada julgue serem essenciais e anteriormente citadas, 0s
seguintes pontos: registro de todas as visitas realizadas, data, hora, nome do
técnico, servicos realizados, pecas substituidas, laudos técnicos que subsidiaram as
trocas e apresentacéo de necessidades de adequacoes.

1.2.7 - Garantia

Sempre que houver a necessidade de substituicio de pecas ou
equipamentos, em funcéo de falha na operacao, ou por forgca maior ou caso fortuito,
inclusive daqueles decorrentes de fendmenos naturais, tais como inundagdes,
vendavais, etc. (exceto descargas atmosféricas), ou ndo cobertos pela garantia, a
Contratada apresentara o orgcamento a Contratante para sua aprovagido e
substituicdo imediata por pecas genuinas.

1.2.8 - Exclusodes

Ficam excluidos da Prestacdo de Servicos, objeto deste contrato:

e A manutencdo de geradores de energia ndo constantes neste Termo de
Referéncia.

e Os reparos de avarias causadas por acidentes, mau uso dos equipamentos,
alteracdes e quaisquer desvios de circuitos ou de projeto original, instalagao
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ou remocao dos equipamentos, bem como reparos de avarias ou defeitos
técnicos, eventualmente causados por alteragcbes nado autorizadas pela
Contratada ou por negligéncia, impericia ou imprudéncia de empregado ou
técnicos da Contratante.

e Os reparos causados pelo uso indevido de pecas ndo genuinas ou
combustivel inapropriado, exceto quando o uso partir dos funcionarios da
Contratada.

e Reparos de avarias decorrentes do uso do equipamento para outros fins
diferentes daquele que originalmente se destina.

e Servicos impossiveis de serem prestados em funcéo de alteracdes efetuadas
no equipamento por terceiros, ou por ligagbes / conexdes a outros
equipamentos, através de meios mecanicos ou elétricos, que afetem o
seu desempenho, ou ainda no caso de pendéncia de aprovacdo de
orcamento de manutencgao preventiva ou corretiva.

e Reparo de avarias decorrentes de atos de vandalismo, casos fortuitos ou por
motivos de for¢a maior, inclusive daqueles decorrentes de inundacoes,
vendavais, desabamentos, etc.

e Eventuais adequacdes que venham ser necessarias em virtude de exigéncias
governamentais em relagdo ao meio ambiente.

e InstalacOes elétricas posteriores aos QTA’s, ou seja, 0s quadros elétricos de
distribuicdo e demais estruturas ligadas apds os disjuntores de transferéncia.

e Componentes das subestacdes de energia que nao facam parte do sistema
de sensores, protecdo, automacdo, alimentacdo elétrica e de dados dos
geradores de energia.

N&o fazem parte do escopo dos servicos de manutencao corretiva neste contrato:
e Avarias em consequéncia de utlizacdo e/ou operagcdo inadequada do
equipamento;
e Alteracdo da l6gica de funcionamento ndo previstas nesse instrumento.
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ANEXO A (REFERENTE A “SERVICOS 2”)

1 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

- A CONTRATADA executara verificacdo, medicbes, limpeza, abastecimentos,
com o combustivel adquirido pela contratante, e levantamentos compreendendo
basicamente os itens abaixo relacionados e/ou outros que a CONTRATANTE
julgar necessario, sem 06nus adicionais para a CONTRATANTE.

- A CONTRATADA devera possuir pelo menos um galdao de 50 litros certificado
pelo INMETRO para ser utilizado no transporte de 6leo diesel. Esse transporte
necessario para o abastecimento sera realizado pela CONTRATADA e
obedecendo: Normas Técnicas (ABNT-NBR 15.594-1), Regulamenta¢des da
Agéncia Nacional do Petroleo, Leis Municipais, Estaduais e Federais aplicaveis.

- Para os abastecimentos, O CONTRATANTE far4 a aquisicdo do combustivel,
devendo indicar com antecedéncia o posto de combustivel onde o produto
devera ser retirado. Para os casos de cidades que disponham de Transportador
Revendedor Retalhista (TRR), 0o CONTRATANTE podera optar pela aquisi¢cdo do
diesel com servico de entrega, cabendo ainda a necessidade da presenca do
técnico da CONTRATADA para acompanhamento do abastecimento.

- A CONTRATADA devera realizar a retirada de combustivel tanques dos
geradores quando tecnicamente necessario por questdes de validade, bem
como realizar sua destinagdo ambientalmente correta. De igual maneira, a
CONTRATADA devera realizar a destinacdo de filtros, 6leos, baterias e pecas
gue forem trocados, bem como suas respectivas caixas e embalagens,
apresentando relatérios quando solicitado pela fiscalizacéao.

- A CONTRATADA devera realizar os atendimentos, de acordo com a
programacéao basica das Tabelas 1 e 2. Os servicos deverdo ser efetuados por
meio de equipes de manutencdo, de acordo com as necessidades de cada
localidade, podendo haver turnos matutinos, vespertinos e noturnos, de Segunda
a Sexta Feira, inclusive feriados podendo ou ndo ser incluidos os finais de
semana (Sabados e Domingos).

- Além dos servicos de manutencdo relacionados deverdo ser realizados todos
aqueles que forem necessarios a uma eficiente conservagéo dos equipamentos,
inclusive seguindo os manuais dos fabricantes.

- O prazo maximo para inicio do atendimento aos chamados sera de 02 (duas)
horas, se emergencial e de 04 (quatro) horas, se ndo emergencial, contadas a
partir da abertura do chamado técnico. O prazo para a solucao do problema sera
de 8 (oito) horas, ap6s o inicio do atendimento se ndao houver necessidade da
troca de alguma peca. Se houver a necessidade de troca de pecas, esse prazo
podera ser estendido em até 36 (trinta e seis) horas apdés o inicio do
atendimento, mediante apresentacao de justificativa e comprovacao de tramites
de aquisicdo da peca. A empresa Contratada ficara obrigada a realizar as
manutencdes corretivas com tempo de atendimento e solu¢cdo do problema
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dentro dos prazos acima estipulados, salvo casos em que seja devidamente
justificado junto ao fiscal.

2 - DESCRITIVO DOS SERVICOS DE MANUTENCOES PERIODICAS

Para os itens de 2.1 a 2.5 descritos abaixo, estédo inclusos substituicdo de todas as

pecas, insumos, materiais de consumo, servicos de oficina e méo de obra que se fizerem

necessarios para a realizacao de reparos e perfeito funcionamento do sistema. Excetuam-se
0s casos enquadraveis como MANUTENCOES CORRETIVAS DE ALTO CUSTO (conforme
item 1.2.6).

2.1- Instalac@es elétricas

a) Verificar as conexdes de forga e comando;

b) Substituir terminais comprometidos;

c) Executar reapertos necessarios;

d) Testar baterias e limpar borda;

e) Testar terminais de bateria;

f) Aferir instrumentacao;

g) Verificar comando de partida e executar reparos necessarios;

h) Verificar contatoras e efetuar reparos necessarios;

i) Efetuar limpeza interna e externa do painel,

J) Revisar quadro de transferéncia e seus componentes, inclusive as chaves de
transferéncia efetuando limpeza e manutencéo dos contatos;

k) Fazer regulagens necessarias e verificar intertravamento mecéanico carbonizados
e/ou substituicdo da bobina e contator;

[) Verificar escovas do gerador e conexdes elétricas do motor e do gerador;

m)Medir corrente de flutuagéo do retificador;

n) Verificar reles automético e temporizador;

0) Regular tenséo e frequéncia do gerador;

p) Verificar disjuntor de protecéo de carga.

2.2- Componentes eletronicos

a) Inspecionar funcionamento de sensores e temporizadores;
b) Cronometrar tempos de atuacéo;

c) Verificar se o sensor de tenséo atua com falta de fase;

d) Verificar reguladores de tenséo e velocidade;

e) Se necessario efetuar ajustes e/ou substituicdes;
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f)
g9)

h)

Efetuar limpeza e reapertos necessarios;

Inspecionar funcionamento de USCA’s e QTA's, substituindo equipamentos e pecas
internas, inclusive modulos controladores, caso seja necessario;

Servigcos de manutencao preventiva as atuacdes nos softwares das maquinas, seja

para verificacdo ou correcéo.

2.3- Gerador — alternador trifasico

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

)

Verificar conexdes e/ou executar conexfes necessarias;

Verificar isolacdo do campo e armadura, rebobinar se necessario;

Verificar estado do rolamento e efetuar lubrificacao, substituir se necessario;
Verificar fixacdo dos diodos;

Verificar aterramento, corrigir se necessario;

Verificar eletro calhas para os cabos, inclusive instalar se necessario;
Limpar entrada e saida do ar;

Inspecionar e consertar, se hecessario, ponte retificadora rotativa;

Verificar possivel ruptura de bobinas e demais componentes do alternador;

Reforma do motor diesel ou do gerador.

2.4 - Motor

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
)
)
K)
1)

Verificar radiador, efetuar limpeza e corrigir vazamentos;

Adicionar inibidor de corrosao;

Verificar mangueira,;

Verificar coxis suporte;

Verificar filtro separador de 4gua, eliminar vazamentos;

Verificar filtro de ar;

Verificar filtro de diesel, filtro de 6leo lubrificante, marcador de temperatura, sistema
de partida e parada manual, efetuar reparos se necessario;

Regular temperatura, executar reparos necessarios;

Verificar pré-aquecimento e efetuar reparos necessarios;

Verificar polias, correias, tensores e botoeiras;

Verificar bomba de agua substituindo se necessario;

Efetuar regulagem de vélvulas, verificar vazamentos de 6leo, corrigir ou substituir se
necessario;

Verificar injetores e regular;

Verificar tanque de combustivel,

Efetuar limpeza de tanque de combustivel se necessario, realizando a correta

destinagéo dos residuos ou combustivel vencido retirado;
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p) Substituir condutores de combustivel (mangueiras);

g) Substituir condutores de combustivel;

r Verificar vazamentos no cabecote e substituir junta se necessario;

s) Efetuar limpeza e retocar pintura se necessario;

t) Verificar cabo e mangueiras, substituir os que apresentarem defeitos;

u) Realizar trocar de 6leo e filtro de 6leo conforme especificacdo do sistema;

v) Verificar pontos de corroséo e corrigir;

w) Efetuar emendas e soldas se necessario;

x) Efetuar tratamento de superficie e pintar;

y) Revisédo de bomba injetora e dos bicos injetores;

z) Limpeza de radiador / intercambiador, caso necessario desmontagem;

aa) Verificar escapamento e silencioso e consertar, caso necessario;

bb) Reforma do motor diesel ou do gerador;

cc) Limpeza e pintura do grupo gerador ou do quadro de comando;

dd) Recondicionamento de turbina, motor de arranque, alternador e complementos
relacionados;

ee)Conserto de componentes eletrénicos e/ou componentes do grupo gerador.

2.5- Bomba Centrifuga (moto-bomba de sistema de incéndio do Centro Judiciério)

a) Efetuar limpeza geral;

b) Verificar e corrigir vazamentos em juntas e vedagoes,

c) Substituir vedacdes dos mancais quando necessario;

d) Verificar ruido ou vibrag6es incomuns e corrigir se necessario;

e) Verificar pontos de corroséo e efetuar reparo;

f) Seguir as instru¢cdes do fabricante para manter o conjunto em plena operacéo,
inclusive desmontando o equipamento quando for necessaria inspecao interna, para
verificar rolamentos, anéis de desgaste do corpo e rotor, luva protetora do eixo, rotor,
eixo e vedacgbes. Caso encontrado algum problema, o mesmo devera ser corrigido;

g) O motor diesel da moto-bomba devera seguir a mesma rotina ja descrita no item
“4) Motor”.

Para o cumprimento dos servicos de manutencdo preventiva deverdo ser

considerados os itens 2.1 a 2.5 acima e a Tabela de Programacdo de Servicos de

Manutencao Elétrica

17734



TABELA 1 - PROGRAMACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO

ELETRICA
PROGRAMACAO DAS ETAPAS DE MANUTENCAO
INSPECAO PREVENTIVA CORRETIVA
DESCRICAO DOS SERVICOS FREQUENCIAS FREQUENCIAS FREQ%';NC'A
MESES | SEMANAS | MESES | SEMANAS | PROGRAMAR
1- Verificacdo de bornes de ligacao 1
em geral.
2 -Verificagdo de isolamento 1
acustico da sala de geradores.
3 - Verificacdo de sistema de
exaustdo / ventilacdo da sala de 1
geradores
4 - Verificagcdo do nivel do 6leo
lubrificante no céarter. Eventuais 1
irregularidades, comunicar o]
ocorrido a area gestora.
5 - Verificacdo de indicadores e
instrumentos. Eventuais 1
irregularidades, comunicar o]
ocorrido a area gestora.
6 - Verificagdo de vazamentos.
Eventuais irregularidades, 1
comunicar o ocorrido a area
gestora.
7 - Verificagdo do sistema de
protecdo (termostato, pressostato,
etc.). Eventuais irregularidades, 1
comunicar o ocorrido a area
gestora.
8 - Verificagdo de instrumentos de
medicdo, comandos dos painéis e 1
leitura (lAmpadas e sinalizadores
sonoros, fusiveis e ajuste zero ).
9 - Verificacdo de todas as conexdes
elétricas e dispositivos de comando, 1
estado fisico e isolamento da
turbina
10 - \Verificagdo do nivel de 1
combustivel.
11 - Partida manual sem carga, por
20 minutos. Avaliacéo dos 1
resultados e providéncias de
correcdes necessarias.
12 - Simulagdo de falha no
fornecimento de energia. X
Programacéo antecipada.
Comunicar area gestora.
13 - Leitura e registro da Tenséo e 1
corrente da bateria de partida
16 - Leitura e registro do horimetro 1
17 - Acompanhar o funcionamento
do gerador durante a falta de X
energia da concessionaria, inclusive
monitoramento da USCA.
18 - Verificar o estado do 1
escapamento e silencioso.
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19 -Verificar estado das tubula¢cdes
do sistema de combustivel: suas
fixacdes, existéncia de vazamentos
e etc.

20 -Verificar existéncia de
vazamentos no radiador.

21 - Verificar o nivel de agua do
radiador.

22 -Completar o nivel de agua do
radiador quando necessario.

23 - Reaperto de bornes em geral.
NA eventual necessidade de
reaperto, proceder conforme item
3.2.1.

24 - Recompor isolamentos
acusticos das salas dos geradores.

25 - Recompor sistema de exaustdo
/ ventilacdo da sala de geradores.

26 — Inspecéo e limpeza externa dos
instrumentos de medicéo,
comandos dos painéis e leitura
(lampadas e sinalizadores sonoros,
fusiveis e ajuste zero).

27 - Reaperto e corregdes
necessarias de todas as conexdes
elétricas e dispositivos de comando,
estado fisico e isolamento da
turbina. NA eventual necessidade de
reaperto, proceder conforme item
3.2.1.

28 - Reabastecimento de
combustivel (combustivel fornecido
pela CONTRATANTE).

29 - Para moto-bomba:
verificar vazamento do selo
mecanico ou graxeta,

funcionamento da bomba (presséo
de succgdo, altura manométrica,
temperatura do rolamento, ruido e
vibragdes), folga radial do
acoplamento. Quando aplicavel,
verificar rolamentos, anéis de
desgaste do corpo e rotor, luva
protetora do eixo, rotor, eixo e
vedacdes.
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TABELA 2 - CRONOGRAMA DE MANUTENCOES PREVENTIVAS

. Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | QUA
ITEM| PREDIO/SEDE | ™y 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NT.

CURITIBA - X
PALACIO DA

1 JUSTICA - X X (olt)>3. X X X 6
2x450kVA
CURITIBA - X
PALACIO -

2 | ANEXO - X X (olt)>3. X X X 6
2x450kVA
CURITIBA - X
CENTRO

3 |supiciAriO- | X X (Olt)’s' X X X 6
3x1875kVA
CURITIBA -
CENTRO X

4 [JUDICIARIO - X X (Obs. X X X 6
1xConjunto 1)
Motobomba
CURITIBA - X

5 [MAUA - X X (Obs. X X X 6
1x450kVA 1)
CURITIBA - X

6 |FAMILIA - X X (Obs. X X X 6
1x22kVA 1)
CURITIBA - X

7 |CIVEL Il - X X (Obs. X X X 6
2x13,2kVA 1)
GUARAPUAVA X

8 |[-FORUM - X X (Obs. X X X 6
1x750kVA 1)
FOZ DO X
IGUACU -

9 | FORUM - X X (olt)>3. X X X 6
1x150kVA
LONDRINA - X

10 |FORUM CIVEL X X (Obs. X X X 6
- 1x450kVA 1)
LONDRINA - X
FORUM

11 | CRIMINAL - X X (olt)>3. X X X 6
1x642kVA

X: Més com realizacdo de manutencao preventiva obrigatoéria.

Obs. 1: Realizagdo de troca de 6leo, filtros e combustivel. As datas poderdo ser
reprogramadas a partir do histérico de trocas de cada maquina.

Obs. 2: As manutengOes corretivas deverdo ser agendadas assim que sejam
identificadas suas necessidades e executadas independentemente do cronograma de

visitas programadas acima.
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3 FORNECIMENTO DE INSUMOS DE MANUTENGCAO EXECUGAO DE SERVIGOS

Os servigcos de manutencdo corretiva serdo realizados em razéo de necessidade constatada
em procedimento de manutencdo preventiva, corretiva genérica e preditiva, ou por

solicitacdo do Orgédo Responsavel, sem limite na quantidade de chamados.

3.1 Os componentes a serem fornecidos sdo destinados a suprir as manutencdes de
equipamentos de Grupo Motores Geradores localizados nas instalagbes do Tribunal de
Justica para substituir componentes que apresentarem defeito ou os desgastados por uso
visando a manter o funcionamento normal dos equipamentos.
3.2  As pegas e materiais a serem utilizados deverao ser originais, novos, de primeiro uso
e compativeis com os equipamentos instalados no Tribunal de Justica, estando ainda em
conformidade com o disposto neste termo de referéncia.
3.3 A substituicdo de pecas e materiais s6 podera iniciar quando houver comunicacdo
prévia e por escrito a FISCALIZACAO, contendo, pelo menos: nomes dos profissionais
envolvidos, relacdo de materiais, data e hora prevista;;
3.4 Fica a CONTRATADA responsavel pela reposicdo de material, item de acabamento
ou equipamento danificado das instalagbes da CONTRATANTE em decorréncia de
impericia na execucao da manutencao.
3.5 A contratada devera dispor de pecas para manutencdes, em quantitativo suficiente
ao atendimento das demandas, para uso imediato, se necessario.
3.6 Em consonancia com os servicos a serem realizados, 0s componentes deverdo ser
fornecidos durante o horario de atendimento ao publico deste Tribunal, ou seja, entre 12:00
e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, salvo as excecdes justificadas que poderédo ser
liberadas pela fiscalizacéo.
3.7 Quando houver necessidade de substituicdo de pecas ou materiais que estejam
prejudicando o bom funcionamento da maquina, a Contratada devera encaminhar, no prazo
maximo de 1 (um) dia corrido da deteccado da falha do equipamento, o relatério técnico do
problema, que devera conter, a exemplo, os itens abaixo:

| - as causas possiveis da falha (humanas, de operacdo automatica, etc.);

Il - o tempo em que o equipamento ficou indisponivel em virtude da falha;

Il - os danos ocorridos;

IV - prazo e servigcos necessarios ao completo reparo;

V - a quantidade e especificacdo das pecas necessarias para reparar 0 equipamento;

VI - boas praticas de operacdo e manutencdes preventivas para se evitar a

ocorréncia da falha;
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3.8 Para os casos emergenciais que exigirem a pronta substituicAo de componentes
defeituosos, a critério da fiscalizacéo, o relatorio técnico a que se refere o item anterior
podera ser apresentado apos a conclusao dos servicos.
3.9 Nos equipamentos que se encontram em periodo de garantia, os servi¢cos de reparos
ou de manutencao corretiva somente poderdo ser executados apos a constatacao de que o
problema nao decorre de defeito coberto pela garantia.
3.10 Caso a CONTRATADA execute os servicos de manutencdo corretiva nesses
equipamentos e disto resulte a perda da garantia oferecida, a CONTRATADA assumira,
durante o periodo remanescente da garantia, todos os 6nus a que atualmente esta sujeito o
fabricante do equipamento.
3.11 A Contratada dara garantia para todas as pecas originais utilizadas para
manutencao.
3.12 Os servigos corretivos em geradores de energia serdo executados com autorizacao
prévia da fiscalizagédo, justificados por dados da manutencdo preventiva, preditiva, ou por
solicitacdo do Orgédo Responsavel.
3.13 Os custos relacionados a aluguel de equipamentos de medi¢cdo e outros que forem
necessarios a adequada elaboracéo do laudo técnico, assim como 0s custos de registro de
ART, deveréo estar inclusos no custo mensal / anual das manutencdes dos Grupos Motores
Geradores.
3.14 Toda e qualquer intervencdo nos equipamentos, devera ser acompanhada pelo
Fiscal ou pessoa designada por ele, com posterior emissado de relatério confeccionado pela
contratada.
3.15 E de responsabilidade da contratada garantir a qualidade dos materiais empregados,
apresentando documentos comprovativos de sua originalidade e procedéncia quando
requisitados pela fiscalizacéo.
3.16 As pecas, componentes, acessoOrios e quaisquer materiais aplicados aos
equipamentos Grupos Motores Geradores deverdo estar em acordo com a legislacdo
Federal e Distrital vigente e com normas, especificacbes, recomendacdes da ABNT, dos
fabricantes ou organismos internacionais reconhecidos internacionalmente.
3.17 Para comprovar a originalidade das pecas de reposicdo empregadas nos servicos, a
fiscalizacdo podera solicitar apresentacao de certificados ou documentos comprobatorios.
3.18 Mensalmente a contratada devera apresentar relatério com fotografias que
subsidiara seus recebimentos. O documento devera abordar os seguintes pontos, além de
todas as informacgfes que a contratada julgue serem essenciais:

3.18.1 Registro de todas as visitas realizadas contendo data, hora e nome do

técnico.
3.18.2 Registro de todos os servigos realizados.
3.18.3 Registro de todas as pecas substituidas, juntamente com os laudos técnicos

gue subsidiaram as trocas e fotografias das pecas substituidas e novas.
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3.18.4 Relato de todas as dificuldades enfrentadas pela Contratada ao longo do
periodo, apresentando sugestfes de melhorias.

3.18.5 Indicacdo do estado dos equipamentos em relacdo a sua vida util e de seus
componentes.

3.18.6 Condicdes de instalacdes inadequadas, caso encontrada.

3.19 A contratada fornecera mensalmente os relatérios de visitas programadas ou
atendimentos de emergéncia, entretanto, caso seja 0 entendimento da fiscalizagdo para
casos especificos, a Contratada devera fornecer laudos técnicos, que deverdao ser
elaborados por profissional habilitado e competente, com registro no sistema
CREA/CONFEA e deveréao estar acompanhados da devida Anotacdo de Responsabilidade
Técnica - ART.

4 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

4.1 Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar
0S materiais consumiveis e pequenos itens necessarios a realizacdo dos servicos de
manutengdo preventiva. Os seguintes materiais, mas ndo limitados a estes, s&o
considerados consumiveis no ambito deste Termo de Referéncia: fita isolante, fita de
autofusao, graxa, 6leos lubrificantes em geral, fio para solda, parafusos, porcas e
arruelas, anéis de vedacdao pinos, correias, aditivo de arrefecimento, mangueiras, filtro
de ar, filtro de agua, filtro lubrificante, filtro separador de dgua no combustivel, filtro

Raccor, filtro de combustivel, abracadeiras, baterias, carregador de baterias, fontes de

alimentacdo DC, juntas, resisténcias de aquecedores. Além disso, os materiais

auxiliares, de limpeza, consumo e pequenos acessorios: lixas, escovas, estopas, solventes,
alcool, detergentes e demais produtos para limpeza, produtos para remocao de ferrugem,
serragem e outros elementos para contencdo e limpeza de vazamentos de Oleos e
combustivel, colas, resinas, aditivos quimicos, agua de uso industrial, inibidor de corroséo,
anéis de vedacdo, juntas, parafusos, arruelas, porcas, ilhoses, terminais e luvas de
compressao, itens para solda (elétrica e mecénica), tinta para reparo de pinturas e itens
para pintura, fusiveis de baixa tenséo de até 25 Ampeéres (ultrarrapidos, rapidos, retardados
e de alta capacidade de ruptura), condutores anti-chama, fios elétricos para quadros de
automacdo, componentes passivos e semicondutores em placas de circuito impresso,
anilhas para identificacdo de cabos, presilhas, lampadas sinalizadoras e de iluminagéo de
painéis e quadros, botoeiras, chaves seletoras, etiquetas (impressas e de acrilico), placas
de identificacdo, matéria prima para fabricacdo e reparo de pequenas pecas, pequenos

acessorios, acabamentos, correias, mangueiras flexiveis, e tampas e outros que, embora

23134



ndo citados, sejam necessarios ao bom cumprimento do Plano de Manutencdes
Preventivas. (OBS: excetuam-se 0s itens previstos dentre os itens de manutencéo
especifica).

4.2 A CONTRATADA devera dispor de uma estrutura adequada a execucao dos
servigos, a partir da assinatura do contrato, devendo no minimo possuir instalacbes e
instrumentos com ferramentas adequadas e em bom estado, com espaco suficiente para a
recuperacao de pecas e componentes que porventura ndo possam ser reparadas nos locais
de instalacdo, bem como todo o ferramental necessario a execucao dos servicos.

4.3 A CONTRATADA devera realizar servicos de oficina, sendo considerados
para 0os mesmos no ambito deste Termo de Referéncia: servicos mecanicos tipicos de
reparos de maquinas (incluindo seus componentes de precisédo) ou equipamentos e de seus

componentes, como, por exemplo: montagem/desmontagem de pecas, retificas,

recuperacoes diversas, limpeza de bico, fabricacdo de pequenas pecas e acessorios,

usinagem, tornearia mecénica, solda (incluindo TIG e MIG, em aco e aluminio),

tratamento térmico e guimico (incluindo banhos de cromo, niquel, nitrato de prata,

entre outros), polimentos e lubrificacdo especializada. (OBS: excetuam-se 0s itens

enquadraveis como Manutencdo Corretiva de Alto Custo).

5 DO INICIO DA EXECUGAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

5.10 inicio da execucao se dara na data a ser prevista na Ordem de Execucdo de
Servigos.

5.1.1 As manutengbes de natureza preventiva serdo realizadas de maneira
periddica pela contratada, sem a necessidade de abertura de Ordem de
Servico, seguindo rotinas preestabelecidas em um programa de manutencao
definido pela Contratada em acordo com a equipe técnica do Tribunal de
Justica e de acordo.

5.1.2 A manutencdo corretiva inclui o atendimento técnico emergencial,
fornecimento e aplicagcdo de quaisquer pecas de reposicdo, materiais,
consumiveis e mao-de-obra a fim de promover reparo de equipamentos ou
sistemas ou ainda quando for detectada, em qualquer instante, a necessidade
de recuperacgédo, substituicdo de pecas para a corre¢do de inconformidades,
de desempenho insuficiente e corre¢cBes de condicbes que prejudiquem o
funcionamento dos equipamentos ou sistemas.

a. Os servicos de manutencdo corretiva serdo realizados a partir de
ordens de servico que serdo emitidas apés aprovacado da fiscalizagéao.

b. Caso algum servico corretivo em execucdo nao possua ordem de
servico, cabe a contratada obter junto a fiscalizacdo a emissédo de uma

ordem de servico para regularizar a formalizacdo dessa demanda.
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c. Os servigcos corretivos poderdo ser solicitados pela fiscalizacdo por
contato telefénico, por mensagem eletrénica (e-mail), software de
gestao de solicitacdes de manutencdo ou ainda oficio que podera ser
enviado via Sistema Eletrdnico de Informacéo (SEI).

d. A manutencédo corretiva também podera ser realizada por iniciativa da
contratada, caso as equipes de manutencdo detectem ao longo de
seus trabalhos alguma inconformidade ou defeito.

e. Nesta situacdo cabera a contratada notificar a fiscalizacao que decidira
sobre a realizagdo dos servigos.

f. Em situacbes emergenciais a contratada devera atuar
independentemente da autorizacdo da fiscalizacdo. Nestas situacdes,
a fiscalizacdo devera ser notificada durante ou apos a realizacdo dos
Servigos.

g. Cabera a contratada mobilizar pessoal em quantitativo suficiente para
atendimento a situacbes emergenciais, caso a equipe residente nao
seja capaz de realizar os reparos que se facam necessarios nos
prazos exigidos no presente instrumento.

5.1.3 Sempre que solicitada pela Fiscalizagdo, a contratada devera elaborar laudos
técnicos para os Grupos Motores Geradores e seus elementos constituintes a
fim de esclarecer situacdes relacionadas a operagdo, seguranca, danos,
conservagcdo e demais assuntos ligados aos equipamentos, conforme item
5.4.6 deste Termo de Referéncia.

5.1.4 Os prazos de atendimento estédo estabelecidos no ANEXO A (SERVICOS 2);
“ltem 1 - ESPECIFICACC)ES DOS SERVICOS”.

5.1.5 O fato de os profissionais ndo terem conhecimento suficiente para a resolugéo
de um problema especifico do objeto ndo sera justificativa para o nédo
cumprimento do prazo maximo para a normalizagdo do funcionamento do
sistema.

5.1.6 Os servigcos eventuais poderdo ser executados fora do expediente normal do
Tribunal de Justica, incluindo fins de semana e feriados sem qualquer 6nus
adicional.

5.1.7 Caso os servigos ndo sejam aprovados pela fiscalizacdo, a ordem de servico
emitida deverd ser cancelada. Dessa forma, ndo restardo obrigacbes a
cumprir por parte da contratada.

5.1.8 A futura Contratada devera manter uma central de atendimento a
emergéncias que esteja disponivel 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete)
dias por semana para acionamento a partir de meios telefénicos ou
WhatsAPP ou outro aplicativo, obrigatoriamente possibilitando registro de

hora de abertura do chamado.
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5.1.9 O prazo de execucdo dos servicos de MODERNIZACAO DO SISTEMA DE
CONTROLE DOS DOIS GERADORES DE ENERGIA DO PREDIO ANEXO
AO PALACIO DA JUSTICA é de 90 dias a partir da data a ser prevista na
Ordem de Execucdo de Servicos. Tempo em que o painel devera ser
fabricado para, posteriormente, ser agendado com o fiscal de contrato um
final de semana quando sera efetivamente instalado, de forma que o prédio

nao fique desprovido de gerador de energia em nenhum dia de semana Util.

6 GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS

6.1 A Contratada dard garantia dos servicos, das pecas, materiais e componentes
utilizados.

6.2 No gue se refere a servi¢cos, a garantia fornecida independe de vigéncia contratual e
deveréa ser de no minimo 90 (noventa) dias contados do recebimento definitivo dos servicos.
6.3 Em relacéo as pecas, materiais e demais componentes, durante a vigéncia contratual
e ao término do futuro contrato, a garantia devera ser conforme determinacado do fornecedor
ou de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo dos servicos nos quais esses
itens foram aplicados.

6.4 Caso o fabricante das pecas aplicadas oferte garantia maior que a prevista no

subitem anterior, prevalecera a garantia de fabrica, expressa em termo proéprio.
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ANEXO B - (REFERENTE A “SERVICOS 2") -

PLANILHA DE

ESPECIFINCA(;OES DOS EQUIPAMENTOS E LOCALIDADES PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS

TABELA 3 — ENDERECO E ESPECIFICACOES DOS GERADORES
DE EMERGENCIA

ITEM ENDEREGO ESPECIFICAGOES
i i - Quadro de comando: STEMAC / Tipo:
o DA JUSTIEA - PREDIO 1 s 2080 / Tensdo: 220/24vce
MAQUINA 1 |Rua - Prefeito Rosaldo Gomes M. “NAStZ;BI\glE%%ggg)S /' Modelo: OM447 /
Leitdo s/n°® CEP- 80530-210 - Curitiba- : dor: WEG / Modelo: GTA / Ne:
PR - FONE: 041 - 3200-2000 Gerador: WEG / Modelo: G '
1054431003 / KVA: 405/450
A i - Quadro de comando: STEMAC / Tipo:
o DA JUSTIEA - PREDIO 1 s 2080 / Tensdo: 220/24vce
MAQUINA 2 |Rua - Prefeito Rosaldo Gomes M. I\N/Igttzfr;BI\glE%%léDES /' Modelo: OM447 /
Leitdo s/n°® CEP- 80530-210 - Curitiba- : i ) o
PR - FONE: 041 - 3200-2000 Gerador: WEG / Modelo: GTA / Ne:
' 117552d03 / KVA: 405/450
A i - Quadro de comando: STEMAC / Tipo:
RS DDA ICA - PREDIO 1 5s 2080 / Tenséo: 220/24vCC
MAQUINA 3 |Rua - Prefeito Rosaldo Gomes M. tﬂ’gt?r;\lyisggi[;gé/ Modelo: OM447
Leitdo s/n°® CEP- 80530-210 - Curitiba- i} ) o
PR - FONE: 041 - 3200-2000 Gerador: WEG / Modelo: GTA / Ne:
' 135147 / KVA: 405/450
A  DpE Quadro de comando: STEMAC /Tipo:
RS DDA ICA - PREDIO 1 5s 2080 / Tenséo: 220/24vCC
MAQUINA 4 |Rua - Prefeito Rosaldo Gomes M. tﬂ’gt?r;\lyisgglzl[;gé/ Modelo: OM447
Leitdo s/n°® CEP- 80530-210 - Curitiba- i} ) o
PR - FONE: 041 - 3200-2000 Gerador: WEG / Modelo: GTA / Ne:
' 135146 / KVA: 405/450
CENTRO JUDICIARIO DE CURITIBA — ?gr?gég_dzezglozrzj‘gg‘x MTU /Tipo: /
’ o TR IMINAL E JUIZADOS Motor: MTU / Modelo: 12V4000G43 /
MAQUINA 5 . - N°: 476947505
Av. Anita Garibaldi n°750 CEP- Gerador: WEG / Modelo:
82.200- 38+ - Curitiba-PR - FONE: 041 | AG10400MIBSBI / No: KVA: 1520/
1.875
CENTRO JUDICIARIO DE CURITIBA — ggﬁgég_d;ggm%o: MTU /Tipo: /
’ o TR IMINAL E JUIZADOS Motor: MTU / Modelo: 12V4000G43 /
MAQUINA 6 . - N°: 476947505
Av. Anita Garibaldi n°750 CEP- Gerador: WEG / Modelo:
82.200- 38+ s Curitiba-PR - FONE: 041 | AG10400MIBSBI / N°: KVA: 1520/
1.875
CENTRO JUDICIARIO DE CURITIBA — ?gr?gég_dzezglozrzj‘gg‘x MTU /Tipo: /
’ o TR IMINAL E JUIZADOS Motor: MTU / Modelo: 12V4000G43 /
MAQUINA 7 N°: 476947505

Av. Anita Garibaldi n°750 CEP-
82.200-384 - Curitiba-PR - FONE: 041
- 3200-3210

Gerador: WEG / Modelo:
AG10400MI85BI / N°: KVA: 1.520/
1.875
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CENTRO JUDICIARIO DE CURITIBA —
FORUM CRIMINAL E JUIZADOS

Conjunto moto-bomba KSB: METN 80-
50-315/ OP: M521702496 / Q 52m3h / H:

MAQUINA 8 81 mca/n250 rpm.
(moto- ispfriiglgaribaldi n°750 CEP- Painel Compacto de Partida Automatica
bomba) 82.200-384 - Curitiba-PR - FONE: 041 | KSB/Modelo NFPA SDCI2010 com
Painel Local com indicac&o de rotacéo,
- 3200-3210 ~
temperatura e pressao.
FORUM DA FAMILIA DA CRIANCA E Q_uac.iro de comando:NBASE SOLIDA /
Tipo: GGD 22 / Tenséo: 220/24VCC
, DO ADOLESCENTE - CURITIBA Motor: CUMMINS / Modelo: 4133.9-61 /
MAQUINA 9 |Rua da Gldria, n® 290 CEP 80030-060 . o ' '
S ) N°: 87237187
- Curitiba-PR - FONE: 041 - 3250- . )
1700 Gerador: Leroy Somer / Modelo:
40M5J6/4 | N°: 03884700 / KVA: 20 /22
Quadro de comando: MAQUIGERAL /
SEDE MAUA - CURITIBA Tipo: .USCAMAQ /Tensa(?: 220/24VCC.
< . Motor: SCANIA / Modelo: DC-12 / Ne;
MAQUINA 10 | Rua - Maud, n° 920 CEP 80.030-901
Curitiba-PR - FONE: 3210-7000 8709789 (CARENADO)
' Gerador: WEG / Modelo: GTA / N°
155368 1206 / KVA: 405/450
) ) Quadro de comando: ATS /Tipo: ATS /
FORUM CIVEL Il - CURITIBA Tens&o: 220/12VCC
MAQUINA 11 Rua - Mateus Leme 1.142 CEP 80520- | Motor: BRANCO / Modelo: BD 22.0 /
174 - Curitiba-PR - FONE: 041 - 3221- | Combustivel Diesel / Gerador: BRANCO
9500 / Modelo: BD15000E3-G2 / KVA:
13,2/14
) ) Quadro de comando: ATS /Tipo: ATS /
FORUM CIVEL Il - CURITIBA Tensdo: 220/12VCC
MAQUINA 12 Rua - Mateus Leme 1.142 CEP 80520- | Motor: BRANCO / Modelo: BD 22.0 /
174 - Curitiba-PR - FONE: 041 - 3221- | Combustivel Diesel / Gerador: BRANCO
9500 / Modelo: BD15000E3-G2 / KVA:
13,2/14
Quadro de comando: STEMAC / Tipo:
0 A
|cowsmcarozoorouncy | |E0 eede fTeneto 22012060
MAQUINA 13 | Rua - Pedro Basso, 1001 - CEP 6 016566 T ’
85863-756 - FONE: 045-3308-8000 Gerador: WEG / Modelo: GTA / No:
150091696 / KVA: 145/150
Quadro de comando: STEMAC / Tipo:
COMARCA DE GUARAPUAVA DS732TO / Tensdao: 220/24V(;C
. ; Motor: PERKINS / Modelo: 2806A-
MAQUINA 14 | Av. Manoel Ribas, 500 - CEP 85070- o.
180 - FONE: 042 - 3308-7400 E18TAG3 / N°: JGDF5006B10456W
' Gerador: CRAMACO / Modelo: G2R /
N°: 40201 / KVA: 675/750
) Quadro de comando: CUMMINS / Tipo:
COMARCA DE LONDRINA — FORUM | TS13 18CC / Tenséo: 220/24VCC
) CIVEL Motor: CUMMINS / Modelo: NTA-855-
MAQUINA 15 | Avenida Duque de Caxias, 689 - G3 / N°: 36059384
C.E.P 86015-902 - FONE: 043-3572- Gerador: STANDFORD / Modelo:
3200 HC1404FIL / N°: MO8F311685008 /
KVA: 300/325
COMARCA DE LONDRINA — FORUM | GRUPO GERADOR LEAO~ LGD642
) CRIMINAL Quadro de comando: LEAO / Tipo:
MAQUINA 16 | Avenida Duque de Caxias, 689 - QCA2000A / Tenséo: 220/12vVCC /

C.E.P 86015-902 - FONE: 043-3572-
3200

Motor: VOLVO / Modelo TAD1641GE
Gerador: WEG/ KVA: 583/642
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ANEXO C (REFERENTE A “SERVICOS 2”) - INSTRUMENTO DE

MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

1. Definicdo: INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO — documento anexo ao contrato que
define, em bases compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis os niveis
esperados de qualidade da prestacdo do servico e respectivas adequacdes de pagamento;

2. Objetivo a atingir: obtencdo da melhor execucdo do objeto, mediante a definicdo de
indicadores de acompanhamento de qualidade dos servigos prestados durante a vigéncia do
contrato.

3. Forma de avaliacdo: definicao das situagdes (indicadores) que caracterizem o ndo
atendimento do objetivo e atribuicdo de grau de correspondéncia, de 1 a 5, de acordo com 0s
indicativos de metas a cumprir, compreendendo glosas, que podem ser cumulativas, de 0,5% a
7,0% do valor mensal do contrato.

4. Apuracdo: ao final de cada periodo de apuracao (més), o Fiscal do contrato preenchera a
planilha de célculo o indice global e a encaminhara ao preposto da contratada para
conhecimento do valor da glosa a ser aplicada no més, ajustado ao cumprimento das metas
deste acordo e ado¢ao das medidas recomendadas, quando houver.

5. Sang¢des: Quando o percentual de glosas no periodo mensal for superior a 10% (dez por
cento) sobre o valor mensal ou o0 somatoério das glosas for superior a 30% (trinta por cento) do
valor mensal no periodo de um ano, caracterizar-se-a inexecugao parcial, o que implicara na
abertura de procedimento de aplicagdo das penalidades previstas no contrato.

. . . . ~ Instrumen r r
Quesitos Descricéo do Indicador / Situacdes St. Umel topara G au de.
verificacdo Relevancia
Atraso de até 3 horas no atendimento de | Fiscaliza¢do presencial 1
um chamado e Ordem de Servico
Atraso de mais de 3 hora e menos de 5 Fiscalizagdo presencial
. . 2
horas no atendimento de um chamado e Ordem de Servico
Atraso de mais de 5 horas no atendimento | Fiscalizacéo presencial 3
de um chamado e Ordem de Servico
1-Tempo de p = — -
~ Atraso de até 01 hora na concluséo de um | Fiscalizacéo presencial
Execucdo . . 2
) Servico e Ordem de Servico
dos servigos - — -
Atraso de mais de 01 hora e menos de 05 | Fiscalizagéo presencial 3
horas na conclusdo de um servico e Ordem de Servico
Atraso de mais de 05 horas na conclusdo | Fiscalizacéo presencial 4
de um servico e Ordem de Servico
Descumprimento de prazos acordados com | Fiscalizagdo presencial 4
a fiscalizacdo para servicos programados | e Ordem de Servico
Descumprir até 02 atividades previstasno | _. .. . .
N ) Fiscalizagao presencial
plano de manutencdo em um periodo de . 1
. e Ordem de Servico
30 dias
- D mprir mai 2 ativi men C .
2-Plano de | bescumprir mais de 02 atividades & menos Fiscalizagdo presencial
manutencio |de 05 atividades previstas no plano de . 2
~ . . e Ordem de Servico
manutencdo em um periodo de 30 dias
Descumprir mais de 05 atividades previstas | Fiscalizagdo presencial 3
no plano de manutencdo em um periodo | e Ordem de Servigo
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de 30 dias

Deixar de adequar o plano de manutencao
apo6s 05 manutencgdes corretivas em um
periodo de 30 dias

Fiscalizagdo presencial
e Ordem de Servico

N&ao adequar rotinas de manutencao
guando solicitado pela fiscalizacao

Fiscalizagdo presencial
e Ordem de Servico

3-Qualidade
dos servigos

Execucdo de servigos incompleta ou
paliativa

Fiscalizagdo presencial

Recursar-se a fornecer materiais
consumiveis para execucgao dos servicos

Fiscalizagdo presencial

N&o reportar-se a fiscalizacdo quando da
chegada ou saida dos edificios por ocasido
da realizagdo de servicos

Fiscalizagdo presencial
/ Ordens de servico/
ficha de atendimento

Nao emitir ficha de atendimento dos
servicos realizados

Fiscalizagdo presencial

Quadros de Comando empoeirados

Fiscalizagdo presencial

Verificacdo de restos de materiais ou
outras sujidades advindas de atuacao nos
equipamentos nos locais onde servigos
foram executados em até 02 horas ap0s a
conclusao dos servicos

Fiscalizagdo presencial

Quadros de comando com fiacao
desorganizada

Fiscalizagdo presencial

Deixar de manter registro atualizado de
intervencoes, verificagdes e falhas
registradas com data e hora junto a cada
quadro de comando

Fiscalizagdo presencial

Dano a equipamentos por imprudéncia ou
impericia

Fiscalizagdo presencial
e Relatdrio de Servicos

Recursar-se a fornecer pecas ndo
constantes da planilha de pegas pelo preco
de mercado

Fiscalizagdo presencial

Fornecimento de informacdo incorreta a
fiscalizacdo

Fiscalizagdo presencial

Destruicdo ou danificagédo intencional de
documentos relacionados a manutencdo

Fiscalizagdo presencial
e Relatdrio de Servicos

Omisséo na informacao de condicBes que
exigem a adocao de providéncias para
funcionamento correto dos equipamentos

Fiscalizagdo presencial
e Relatdrio de Servicos

Danificar equipamento por omissao,
impericia ou intempestividade na atuacao

Fiscalizagdo presencial
e Relatdrio de Servicos

Emissdo de relatdrios fora do prazo
estipulado ou combinado com a
fiscalizacdo

Fiscalizagdo presencial
e Relatdrio de Servicos

Relatérios de servigo com informagdes
incompletas ou incorretas

Fiscalizagdo presencial

Falta dos elementos minimos no relatério
de servicos indicado no TR

Fiscalizagdo presencial
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Deixar de entregar relatdrios junto ou
antes da entrega da fatura de servicos

Fiscalizagdo presencial
e Relatdrio de Servicos

Deixar de elaborar e entregar Laudo
Técnico solicitado pela Fiscalizacdo

Fiscalizagdo presencial
e Relatdrio de Servicos

4-Falhas nos
equipamentos

Recorréncia de falha com uma mesma
causa em uma equipamento por até 02
vezes em periodo de 90 dias

Fiscalizagdo presencial
e Relatdrio de Servicos

Recorréncia de falha com uma mesma
causa em uma equipamento por mais de
02 vezes e menos de 05 vezes em periodo
de 90 dias

Fiscalizagdo presencial
e Relatdrio de Servicos

Recorréncia de falha com uma mesma
causa em uma equipamento por mais de
03 vezes em periodo de 90 dias

Fiscalizagdo presencial
e Relatdrio de Servicos

Equipamentos apresentando tempo médio
entre as falhas de menos de 30 dias

Fiscalizacdo
presencial, ordem de
servigo ou ficha de
atendimento,
relatérios mensais,
informacdes da
brigada de incéndio

Falha de operacdo adequada durante falta
de fornecimento de energia elétrica pela
concessionaria.

Fiscalizagdo presencial
e Relatdrio de Servicos

5-Equipe de
execucao dos
servigos e
uso de
equipamentos
de protecéo

Emprego de funcionario desqualificado
para execu¢do dos servicos

Fiscalizagdo presencial

Recusar-se a substituir profissional , ap6s
solicitacdo justificada da fiscalizacdo

Fiscalizagdo presencial

Falta de identificacdo dos prestadores com
cracha

Fiscalizagdo presencial

Execucdo de servigos sem equipamentos
de protecdo

Fiscalizagdo presencial

Deixar de fornecer os equipamentos de
protecdo aos funcionarios que executam
0S Servicos

Fiscalizagdo presencial

Uso de equipamentos de protecdo
inadequados ou deteriorados

Fiscalizagdo presencial

MENSURACAO

Grau de Relevancia

Correspondéncia

1 Glosa de 0,5 % sobre o valor da Fatura por evento
2 Glosa de 1,0 % sobre o valor da Fatura por evento
3 Glosa de 2,5 % sobre o valor da Fatura por evento
4 Glosa de 4,0 % sobre o valor da Fatura por evento
5 Glosa de 7,0 % sobre o valor da Fatura por evento
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TERMINOLOGIA ADOTADA

a)

b)

d)

f)

g9)
h)

)

K)

Instrumento de Medi¢cdo de Resultado (IMR) — ajuste escrito, anexo ao contrato,
entre o provedor de servicos e oOrgao contratante, que define, em bases
compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis, os niveis
esperados de qualidade da prestacdo de servico e respectivas adequacles de
pagamento. E a metodologia de aplicacdo de coeficientes de desempenho sobre o
faturamento apresentado.

Administracdo - é a unidade gestora responsavel pela contratacdo dos servicos,
neste caso o Tribunal de Justica do Estado do Parana.

Atendimento de emergéncia — todas as visitas técnicas e manutencdes corretivas
necessarias ao perfeito restabelecimento do funcionamento dos Sistemas de Energia
Elétrica Ininterrupta e também o fornecimento de todos os materiais necessarios para
tal. A Contratada devera efetuar a manutencgao regular com rigor técnico e precisao,
uma vez que o atendimento de emergéncia esta sujeito a aplicacdo de coeficientes
de IMR.

Fiscalizacdo - atuacdo do TJPR, e/ou seus Orgdos subordinados visando a
verificacdo da execugdo do Contrato. A Administracdo podera contratar terceiros
para assisti-la nos trabalhos de fiscalizacdo e gestdo do Contrato.

Fiscal do contrato — servidor efetivo e fiscal titular do contrato, ou seu substituto em
caso de auséncias ou impedimentos legais, designados pela autoridade competente
no TJPR.

Garantia — conjunto de atividades técnico-administrativas, de natureza preventiva e
ou corretiva, com vistas preservacao da vida util dos equipamentos ou partes das
instalacdes, sem perda das caracteristicas, integridade fisica, rendimento, ponto
otimo de operacédo e funcionalidade integral dos sistemas, equipamentos ou partes
das instalagdes.

Gestor — servidor efetivo do Ministério da Justica designado como responséavel pelos
procedimentos de gestao do Contrato.

Grupo Motor Gerador — todo o conjunto formado por motor a combustéo e gerador,
incluindo o painel de comando eletroeletrdnicos (mdédulo), bateria, sistemas de
arrefecimento e tanque de combustivel. Sdo sistemas constituintes, mais acessorios,
as caixas de interligacbes, chave de transferéncia, chave estatica e demais
elementos necessarios a disponibilizacdo da energia gerada.

Histérico de Manutencdo — documento, elaborado e mantido por todos os técnicos
responsaveis pela manutencdo de um determinado equipamento, sistema ou
subsistema, contendo todas as informacGes relevantes do ponto de vista de
manutencdo de um dado equipamento. Ele deve incluir, no minimo, as visitas
técnicas, as alteracdes de configuracbes e as substituicbes e reparos de pecas.
Todas as informagbes deverdo ser acompanhadas de datas e responsavel pela
anotacao. Essas informacdes deverdo integrar os relatérios de manutencao.
Manutencao — combinacao de todas as ac¢fes técnicas e administrativas, incluindo
as de supervisdo, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual
possa desempenhar uma funcdo requerida;

Manutencao corretiva — manutencao efetuada apds a ocorréncia de uma pane
destinada a recolocar um item em condigbes de executar uma fungdo requerida.
Devera ser evitada por meio de um Plano de Manutencdo bem elaborado e bem
executado de forma plena, uma vez que os coeficientes do Instrumento de Medicéo
de Resultado (IMR) que incidem sobre a manutengéo corretiva em atendimentos de
emergéncia séo severos, em virtude da necessidade de pronto restabelecimento do
funcionamento de cada Sistema de Energia Elétrica Ininterrupta.

Manutencgado preventiva — manutencdo efetuada em intervalos predeterminados, ou
de acordo com critérios prescritos, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a
degradacdo do funcionamento de um item. E o conjunto de acdes previamente
definidas no Plano de Manutencdo, incluindo substituicdo de materiais, limpeza,
ajustes e demais procedimentos afins relacionados ao Sistema de Energia Elétrica
Ininterrupta.
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m) Plano de Manutencdo — é um conjunto de documentos, individualizados por
equipamento, a ser entregue pela contratada durante o primeiro més de vigéncia e
antes de quaisquer acdes de manutencdo. E composto de um relatério detalhado
(em formato MS WORD ou equivalente) e um fluxograma de tarefas a serem
realizadas, indicando as condi¢cbes atuais dos equipamentos, as acdes previstas
para 0s proximos 12 (doze) meses, lista de materiais e demais informacbes
solicitadas pela fiscalizacdo. A marcacdo da execucdo do Plano de Manutencéo
devera ser feita em formato digital e também devera ser indicada expressamente no
Relatério Mensal, que devera ser entregue junto com cada faturamento.

n) Tempo de Solucdo Definitiva (TSD) — é o tempo transcorrido entre a abertura do
chamado junto a empresa contratada, quando da comunicacdo de uma falha
(quando de uma manutencado corretiva), e a solucao definitiva do problema técnico.
No caso de uma manutencéo preventiva (ou seja, sobre as ac¢des previstas no Plano
de Manutencdo), corresponde ao tempo transcorrido da data prevista no referido
plano e a sua efetiva realizagdo. Sera aplicado o coeficiente de IMR estabelecido
para cada uma das a¢fes de forma individualizada;

0) Tempo de Solucdo Parcial (TSP) — € o tempo transcorrido entre a abertura do
chamado junto a empresa contratada, quando da comunicacdo de uma falha (ou
seja, devera ser providenciada a manutencao corretiva), e o estabelecimento do
funcionamento do sistema em questdo. Sera aplicado o coeficiente de IMR
estabelecido para cada uma das ac¢fes de forma individualizada.
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ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA / CRONOGRAMA

PLANILHA ORCAMENTARIA
CRONOGRAMA DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E SERVICOS OR(;AMENTO
GRUPO ITEM Prédio/Sede Més1|Més2| Més3 |Mésd4| Mes5 Més6 |Més7|Més8|Més9|Més10| Més11 |Més 12| TOTAL (MESES)| UNIDADES UM¥?;£5RQ Vihﬁigﬁ;ﬁL
MODERNIZAGAO DO SISTEMA DE CONTROLE DOS DOIS
SERVICOS 1 1.1 GERADORES DE ENERGIA DO PREDIO ANEXO AO PALACIO DA ¥ [Obs. 1) 90 dias CONJUNTO| R$ - |rs s
JUSTICA, CONFORME O TERMO DE REFERENCIA
2.1 CURITIBA - PALACIO DA JUSTICA - 2x450kVA X X X (Obs. 2) X X X 6 Més | RS - |rs 3
22 CURITIBA - PALACIO - ANEXO - 2x450kVA X X ¥ (Obs._ 2) X X X 6 Més | RS - |rs -
23 CURITIBA - CENTRO JUDICIARIO - 3x1875kVA X X ¥ (Obs. 2) X X X 6 Més | RS - |rs -
24 CURITIBA - CENTRO JUDICIARIO - 1xConjunto Motobomba X X X (Obs. 2) X X4 X 6 Més | RS - |rs -
— 25 CURITIBA - MAUA - 1x450kVA gl X X (Qbs)} ™ " X 6 Més | RS - |rs -
26 CURITIBA - FAMILIA - 1x22kVA % X X (@bs. 2) X X X 6 Més | RS - |rs ;
2.7 CURITIBA - CIVEL Il - 2x13,2kVA % X X (OBs. 2) X X X 6 Més | RS - |rs -
2.8 FOZ DO IGUAGU - FORUM - 1x150kVA % X X (Ohs,.2) X X X 6 Més | RS - |rs -
2.9 GUARAPUAVA _ FORUM - 1x750kVA X X X (Obs. 2) X X X 6 Més | RS - |rs -
2.10 LONDRINA - FORUM CIVEL - 1x500kVA X X X (Obs. 2) X X X 6 Més | RS - |rs -
2.1 LONDRINA - FORUM CRIMINAL - 1x642kVA X X X (Obs. 2) X X X 6 Més | RS - |Irs -
SOMATORIO DOS VALORES TOTAIS ANUAIS = | R$ -

X: Més com realizagdo de manutengdo preventiva obrigatéria. As manutengdes corretivas deverdo
ser agendadas assim que sejam identificadas suas necessidades e executadas independentemente do
cronograma de visitas programadas acima.

Obs. 1: Prazo maximo de 90 dias para a modernizagio do sistema de controle dos geradores do
Prédio Anexo.

Obs. 2: Realizagdo de troca de dleo, filtros e combustivel. As datas poderio ser reprogramadas a
partir do histérico de trocas de cada maquina.
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